


LA BOITE NOIRE.

Dans les nouvelles Venieri, tous les composants 
électroniques ont été installés dans un boitier étanche 
installé dans le châssis de la cabine, accessible seulement 
depuis l’intérieure de celle-ci, facile d’accès il contient  
aussi toutes les prises de diagnostic.

BIEN AU FRAIS.

Toute l’installation de ventilation a été 
réaménagée pour répondre à la norme ISO 
10263, la maintenance a été simplifiée grâce 
au système de d’extraction de l’installation 
«chauffage/air conditionné» de son logement.
Grâce à un unique écran de contrôle l’opérateur 
peut régler sa température idéale pour un 
maximum de confort. Les VF 7.63C et VF 
9.63C peuvent être équipées du «Climatronic 
Venieri» (option): je choisi ma température, le 
système s’occupe du reste.
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GOUTEZ LE SPECTACLE.

Le siège conducteur est équipé des dispositifs les plus 
performants en termes de confort pour consentir le 

maximum de confort à l’opérateur.

7.63C
9.63C



UNE CLASSE 
AU-DESSUS.
UNE PUISSANCE PROPRE,
UNE CONSOMATION REDUITE.
NOUVEAUX MOTEURS
DEUTZ TIER 4I/STAGE IIIB

Le moteur qui équipe les VF 7.63C et VF 9.63C est le nouveau 
moteur Deutz TCD 3.6 L04, un 4 cylindres de 3620 cm³ 
récompensé come meilleur propulseur de sa catégorie.
Prestations, fiabilité et durée de vie sont ses traits distinctifs, 
garantis par l’adoption de solution techniques évoluées: injection 
“Common Rail” à contrôle électronique, turbo compresseur 
avec «Intercooler», soupape «waste-gate» et tant d’autres 
le tout pour une consommation spécifique de seulement                               
210 g/kWh. Un résultat excellent pour un moteur de cette 
taille, le tout dans le respect des normes antipollution Tier 4i, 
grâce à un EGR à recyclage interne et a refroidissement liquide 
contrôlé et modulé électroniquement auquel il faut ajouter le 
DOC, un catalyseur oxydant pour moteur diesel.

›	COMMON RAIL

	� Dans le moteur DEUTZ la pulvérisation du gasoil se fait à une 
pression pouvant atteindre 1600 bars ceci pour une meilleure 
efficacité de la combustion, une réduction de la consommation 
et une augmentation du couple et de la puissance.

›	FILTRO DOC

Le DOC (Diesel Oxidation Catalist) situé au-dessus du moteur 
est un catalyseur qui réagit par contact des gaz d’échappement 
du moteur transformant ses principaux composants en 
substances non dangereuses pour l’environnement.
Il se différencie du classique «Filtre à Particules» par son 
principe qui ne fait pas appel à un adjuvent et est de ce fait 
sans entretient.

›	GESTION DU MOTEUR

	� Pour éviter une consommation inutile du carburant le 
propulseur est contrôlé entièrement électroniquement, pour 
ne délivrer que la puissance réellement nécessaire au travail.
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Deutz TCD 3.6 L4
78 kW - 106 CV

9.63C
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Deutz TCD 3.6 L4
94,5 kW - 128 CV



VROUMMMMMM!

Vitesse maximale de 40 Km/h 
autolimité à 20 Km/h selon    
les pays.
Nous sommes dans la «Motor 
Valley Italienne» ici la vitesse 
n’est pas une option.

TOUTE LA PUISSANCE                   
LA OU ELLE VOUS EST UTILE. 

Une grande puissance hydraulique et en même temps une 
réduction de vitesse. Pour ceci les VF 7.63C et VF 9.63C 
n’ont besoin que d’une seule pédale.
Une pédale de frein qui intègre la fonction INCHING contrôle 
soit le frein mécanique soit celui hydraulique (inching).
Les avantages évidents en sont une réduction de l’usure des 
freins et une distribution optimale de la puissance du moteur.

Absence de pression
sur la pédale inching/frein: maximum

de puissance pour la translation.

Pression normale
sur la pédale inching/frein: réduction 

de la vitesse et plus de puissance pour 
le circuit hydraulique de travail.

Pression maximale
sur la pédale inching/frein: la chargeuse 
s’arrête, puissance maxi pour le circuit      

hydraulique de travail.

SILENCE! SVP.

Le silence à l’intérieur de la nouvelle cabine est absolument fantastique. Avec seulement          
70 dB vous ne vous rendrez pas compte d’être dans une machine au travail. Vous pourrez 
même gouter aux joies de l’utilisation du «Bluetooth» (option). 70dB 

EN CABINE
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Venieri GLOBAL™ est le tout nouveau système 
de contrôle satellitaire Venieri qui permet 
d’augmenter la productivité en fournissant des 
informations détaillées de la flotte machine 
et de ses équipements. De plus elle peut 
fournir une grande quantité de données qui 
garantissent un maximum de prestations pour 
une plus grande efficacité économique.

› GESTION DE FLOTTE

› CONTRÖLE DE FLOTTE 		

› CONTRÖLE DE L’ETAT
	 DES MACHINES

Utilisable sur tablettes et mobiles 
Windows e Mac, iOS e Android.

GESTION
DE FLOTT

RAPPORTS
D’ALARMES

RAPPORTS
DE PRODUCTIVITE

CONTRÖLE DE
MARCHE MOTEUR

LOGIN



EQUIPEMENTS
CABINE

EQUIPEMENTS
SPECIAUX

EQUIPEMENTS
MACHINE 
DE BASE

• Standard        O Option      –-- Non disponible

Coupe batteries
Boîte à outils
Réchauffeur gasoil (pays froids)
Bouchons à clès pour les réservoirs gasoil et hydraulique
Différentiels autobloquants proportionnel sur essieu avant
Différentiels autobloquants proportionnel sur essieu arrière
Différentiels 100% bloquant sur essieu avant avec command
Anneau de remorquage ou pour remorque
Gyrophare
Isolation phonique
Catalogue pièces détachées
Manuel de l’utilisateur
Homologation TÜV (Allemagne)
Blocage de sécurité pour vérin de godet et de levage
Mise à zéro au sol pour le godet
Kit de réduction de vitesse
«Venieri Global» système
Ventilateur hydraulique à deux vitesses
Ventilateur réversible pour le nettoyage
Frein de stationnement négatif
Frein de service sur les deux essieux avec circuits séparés
Fonction inching intégrée dans la pédale de frein
Points de graissage regroupés pour le châssis
Graissage centralisé automatique (option)
Amortisseur de translation
Système de préchauffe moteur
Huile hydraulique bio dégradable
Huile hydraulique ISO 46 pour pays froid
Pré Filtre type «Cyclone»

ROPS/FOPS Niveau 2 pressurisée et insonorisée
Essuie-glaces avant et arrière avec lave-glaces
Lampes de travail aux halogènes 4x avant et 2x arrières
Lampe de travail LED 4x avant et 2x arrières
Compartiment pour téléphone portable
Porte bouteilles
Boite porte-documents
Siège à suspension mécanique 
Siège à suspension pneumatique
Siège à suspension pneumatique et chauffant
Accoudoirs sur siège
Avertisseur sonore
Tapis de sol
Crochet porte habits
Prédisposition pour radio
Prise de courant 12 volts
Air conditionné à commande manuelle
Climatisation automatique “Climatronic
Veilleuse de cabine
Rideau pare soleil
Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffant
Trousse de premier secours
Extincteur 2 Kg
Ceinture de sécurité
Tableau de bord avec écran LCD
Marteau brise glaces

Attache rapide hydraulique ou mécanique
Godet mélangeur
Godet 4 en 1
Kit fourches
Fraise à asphalte et ou ciment
Fraise à neige
Lame ou étrave de déneigement
Lame de nivellement réglable
Marteau hydraulique à main
Balai rotatif
Trancheuse
Godet à déchargement haut
Kit «High Flow» 
Ligne de retour hydraulique libre 
Circuit hydraulique auxiliaire double
Circuit hydraulique auxiliaire arrière simple effet
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